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sia Abrasives – O seu especialista em abrasivos

Temos paixão por soluções profissionais de lixamento para indústria.
 
Com processos de lixamento bem definidos para cada material, uso e aplicação, encontramos sempre 
a solução certa para superfícies perfeitas.

Como um dos maiores fabricantes mundiais de produtos abrasivos de alta qualidade, desenvolvemos 
e produzimos abrasivos em uma ampla variedade de formas, dimensões e especificações.
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Saiba 
mais

Nosso objetivo é ser sempre a solução 
para a superfície perfeita

O futuro da produção de abrasivos
• Uma das instalações mais modernas do mundo
• Utilização dos melhores componentes para 

a fabricação de abrasivos
• Resultado: produtos de qualidade suíços, conhecidos 

pela precisão e confi abilidade

Controle de processos e qualidade
• Utilização de tecnologias altamente precisas, 

controladas por laser e monitoradas por ultrassom
• Monitoramento de mais de 1000 parâmetros de 

processo
• Adaptação e regulagem permanentes dos processos 

de produção para assegurar a qualidade
• Uso das mais modernas tecnologias para otimizar 

a qualidade da produção
• Com a garantia de produtos de qualidade constante

“Made in Switzerland” 
• Compromisso com o local de fabricação na Suíça
• Consideração de aspectos ecológicos na produção
• Os processos otimizados reduzem substancialmente 

a necessidade de energia para aquecimento
• Emprego de instalações de recuperação de calor para 

poupar energia
• Engajamento na produção ecológica e na preservação 

dos recursos

A mais avançada tecnologia de distribuição 
de grãos
• Um padrão de distribuição uniforme graças ao 

posicionamento especialmente homogêneo de grãos
• Máxima durabilidade devido ao empastamento 

reduzido
• Taxa de remoção máxima e padrão de lixamento 

otimizado graças à distribuição eletrostática controlada 
por laser 

Melhores emendas
• Melhor processamento e alta qualidade constante
• Alta estabilidade e tempo de vida útil
• Amplo conceito de emendas com soluções adequadas
• Know-how de longos anos graças à nossa engenharia

Melhor antiestática 
• Menos limpezas, desgaste reduzido e longa 

durabilidade dos equipamentos graças a menor 
acumulação de pó nas máquinas e na aparelhagem

• Melhores condições de trabalho devido à aplicação 
com menos pó

• Vida útil mais longa e maior durabilidade devido 
ao menor empastamento
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Como produtor líder mundial de abrasivos de alta 
 qualidade, com know-how e desenvolvimento inovador 
com 150 anos, conhecemos bem os passos de 
 processamento de nossos clientes e providenciamos 
para cada material a solução abrasiva certa.

Competência 
industrial

sia Abrasives – Soluções de lixamento perfeitas
Somos seu especialista em abrasivos
Em matéria de lixar madeira, na sia Abrasives somos especialistas. Nossas raízes estão na fabricação de 
abrasivos para madeira maciça e painéis de madeira.

Para o tratamento de superfícies em madeira maciça, painéis de madeira, materiais de superfície sólida, 
 tintas e vernizes temos uma fascinante e abrangente gama de produtos.  Diversas formas de abrasivo – 
desde discos e bandas largas e transversais até blocos abrasivos em diferentes graus de dureza – excedem 
todas as expectativas em termos de carga mecânica, qualidade da superfície e vida útil.

Somos seu especialista em abrasivos. Veja você mesmo!

Indústria de Painel Construção de móveis

Nossa experiência cobre as necessidades de fabricantes 
industriais de painéis de madeira, placas de madeira 
 compensada, de madeira maciça e de materiais de 
superfície sólida.

Providenciamos soluções de lixamento para a fabricação 
de móveis personalizados. Para o tratamento de superfícies 
em madeira maciça, painéis de madeira, materiais de 
superfície sólida, bem como o aperfeiçoamento adicional 
de filmes de primários e vernizes.

Saiba 
mais
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Nossas 
soluções

Tornamos seu processo de lixamento ainda mais eficaz – mais 
eficiente, mais produtivo, mais rápido e mais econômico. Resumindo: melhor.

Soluções para 
profissionais
Eficiente e econômico

•	 As soluções de lixamento da sia 
Abrasives são usadas com sucesso  
em todos os setores industriais.

•	 As análises globais dos processos de 
lixamento providenciam aplicações 
rápidas e econômicas.

•	 A produtividade do processo de 
trabalho como objetivo fundamental.

Superfícies perfeitas
Acabamento com sia Abrasives

•	 Superfícies perfeitas providenciam 
proteção, design, estética ou funcio-
nalidade.

•	 Conte conosco para obter o melhor 
de cada superfície.

•	 Sua exigência é o nosso objetivo.

Com você em todos  
os momentos
Analisar e otimizar

•	 Podemos te visitar, analisamos os pro-
cessos em conjunto e desenvolvemos 
soluções de lixamento individuais 
e sustentáveis. Juntos, buscamos por 
melhorias.

•	 Observamos todos os aspectos da 
cadeia de valor, e otimizamos os 
custos totais de maneira transparente 
e mensurável.

Alta qualidade
Líder em tecnologia inovadora

•	 Os mais modernos processos de 
fabricação e tecnologias garantem 
a mais alta qualidade.

•	 Processos monitorados por ultrassom 
garantem um alto nível de qualidade 
constante.

•	 Procedimentos de teste padronizados 
garantem a melhor segurança de 
produto.

Parceiro profissional
Experiente em tecnologia

•	 De profissionais para profissionais 
o melhor aconselhamento para seu 
sucesso de lixamento.

•	 Nossos especialistas com experiência 
técnica encontram a solução de 
lixamento certa para você.

•	 Presentes no local. Mundialmente 
presentes em mais de 80 países.

Especialista com prática
Testado e experimentado

•	 Abrasivos são a nossa competência 
principal.

•	 Dispomos de uma gama de produtos 
completa para qualquer tarefa de 
lixamento.

•	 Somos fabricantes com mais de 
150 anos de experiência!
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Sistema sia

Fornecimento
•	 Transporte seguro
•	 Entrega dentro dos prazos
•	 Adequado às necessidades dos clientes

Serviço
•	 Apoio na aplicação
•	 Treinamentos no local
•	 Análise do processo de lixamento

Consultoria para clientes
•	 Aconselhamento pessoal no local
•	 Por especialistas
•	 Com experiência de longos anos

sia Abrasives – Somos especialistas
na indústria de painel
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Abrasivos
•	 Alta qualidade constante
•	 Especificamente adequados aos usuários
•	 Tamanho do grão muito bem legível

Embalagem e etiquetas
•	 Sustentabilidade
•	 Abertura e armazenamento fáceis
•	 Manuseio simples

Componentes de sistema
•	 Gama de «siaslide pads» abrangente
•	 Solução de processo para cinta abrasiva 

com patim
•	 Uso bem sucedido em todo o mundo
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Sistema sia

Produto recomendado
Indústria de Painel

Calibração (grão P36–P80) Polimento fino (grão P60–P220)

3708 siapan
A potência precisa 

2718 siapan+
Faz-tudo confiável 

3708 siapan
A potência precisa 

2718 siapan+
Faz-tudo confiável 

1718 siapan
Especialista em 
acabamento

Aglomerado

Painel de fibra

HPL
Laminados de alta pressão

Madeira compensada, 
madeira maciça

OSB
Oriented Strand Board
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Produto recomendado
Indústria de Painel

Calibração (grão P36–P80) Polimento fi no (grão P60–P220)

3708 siapan
A potência precisa

2718 siapan+
Faz-tudo confi ável

3708 siapan
A potência precisa

2718 siapan+
Faz-tudo confi ável

1718 siapan
Especialista em 
 acabamento

Aglomerado

Painel de fi bra

HPL
Laminados de alta pressão

Madeira compensada, 
 madeira maciça

OSB
Oriented Strand Board

Taxa de remoção

Durabilidade

Qualidade de superfície

Manuseio

reduzida

3708 siapan

2718 siapan+

1718 siapan

muito elevada

curta muito longa

De dureza média muito bom

exigente simples



Produtos
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O 3708 siapan é ideal para todo o processo de lixamento, desde a calibração 
constante e precisa até ao polimento fi no de painéis de madeira.

Vantagens
• Adequado para todo o processo de lixamento, desde o lixamento 

de calibração até ao lixamento fi no
• Padrão de lixamento fi no graças ao costado estável
• Longa durabilidade
• Conservação do material do patim
• Costado com resistência e estabilidade muito elevadas
• Adequada para lixar placas fi nas (pequena distância entre os cabeçotes 

de lixamento)
• Adequada para lixar superfícies duras

3708 siapan – A potência precisa

Perfi l do produto

Produtos

Tipo de grão: carbeto de silício
Costado: combinação de papel / tecido
Tipo de distribuição: aberto eletrostático P36-P100

eletrostático fechado P120-P150
Resina: resina sintética pura
Tecnologia: antiestático

Características

Taxa de remoção:
reduzida muito elevada

Durabilidade:
curta muito longa

Qualidade 
de superfície:

Manuseio:

De dureza média

exigente

muito bom

simples

Emenda de cinta

P36 – P50
O grão está disposto na área da camada de tecido sobreposta.

P60 – P150
Combinação de uniões sobreposta e de topo com fi lme inserido do lado do grão.
Emendas alternativas para aplicações especiais sob solicitação.
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O faz-tudo confi ável com uma base de poliéster robusta e fl exível e uma ampla 
granulometria garante sempre resultados de retifi cação precisos e de alta qualidade 
em todas as aplicações, desde a retifi cação de calibração até ao polimento fi no.

2718 siapan+ – Faz-tudo confi ável

Perfi l do produto
Tipo de grão: carbeto de silício
Costado: tecido Z, poliéster
Tipo de distribuição: aberto eletrostático P36-P100

eletrostático fechado P120-P180
Resina: resina sintética pura
Tecnologia: antiestático

Vantagens
• Adequado para todo o processo de lixamento, desde o lixamento 

de calibração até ao lixamento fi no
• Utilizável universalmente em painéis de madeira e placas de madeira 

compensada e de madeira maciça
• Elevada resistência ao rasgo
• Elevada resistência ao clima
• Adequada para trocas de cinta múltiplas
• Manuseio simples
• À prova de água e lavável

Características

Taxa de remoção:
reduzida muito elevada

Durabilidade:
curta muito longa

Qualidade 
de superfície:

De dureza média muito bom

Emenda de cinta

P36 – P180
União de topo com um fi lme inserido do lado do grão, sem excesso de 
espessura em toda a granulometria.

Manuseio:
exigente simples
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Produtos

A especialista para polimento fi no de painéis de madeira: uniões sem espessura 
excessiva para superfícies impecáveis e sem marcas de vibração

1718 siapan – Especialista em acabamento

Perfi l do produto

Tipo de grão: carbeto de silício
Costado: Papel G
Tipo de distribuição: aberto eletrostático P060-P100

eletrostático fechado P120-P220
Resina: resina sintética pura
Tecnologia: antiestático

Vantagens
• Adequada sobretudo para o polimento fi no
• Lixamento sem marcas de vibração graças à emenda não muito grossa
• Conservação do material do patim

Características

Taxa de remoção:
reduzida muito elevada

Durabilidade:
curta muito longa

Qualidade 
de superfície:

De dureza média muito bom

Emenda de cinta

P60 – P220
As abas superior e inferior estão polidas em forma de cunha e coladas uma 
à outra. Esta união permite um lixamento sem quaisquer marcas de vibração, 
pois não apresenta nenhum excesso de espessura.

Emendas alternativas para aplicações especiais sob solicitação.

Manuseio:
exigente simples
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80 mm

55 mm

83 mm

Acessório

sia Beam
Patins para máquinas da Steinemann e Imeas 
sob solicitação.

Qualidade de superfície

Re
m

oç
ão

Características

Comprimento: 1345 – 3430 mm

Revestimento de suporte

Revestimento de suporte

Revestimento de suporte (feltro)

Painéis de madeira

Painéis de madeira

Painéis de madeira

Revestimento de grafi te

Revestimento de grafi te

Revestimento de grafi te

siaslide pad S (soft)

siaslide pads M (medium)

siaslide pad H (hard)

Vantagens
• Sistema abrangente de uma única fonte: combinação de patim e siaslide pad.
• Efi ciência de tempo: o patim permanece instalado de modo fi xo, tempos de 

troca reduzidos
• Manuseio fácil: instalação simples da esponja no patim
• Resultados exatos: precisão constante no processo de lixamento.
• Qualidade: confi ável e durável para um foco pleno na efi ciência

Tipos H e M
Foco na preparação do acabamento, adequados para os primeiros patins

tipo S
Foco na qualidade de superfície, adequado para os últimos patins

Sistema de siaslide pads – a base para o lixamento fi no 

Perfi l do produto
Suporte de perfi l: Painéis de madeira
Revestimento de suporte: siaslide pad H: feltro sintético – 

siaslide pad M e siaslide pad S: material de espuma de PU
Revestimento: Tecido revestido com grafi te

tipo H

tipo M

tipo S
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Armazenamento

O armazenamento correto da cinta abrasiva é de grande importância para a sua superfície, tendo em conta as variações de umidade e temperatura. 

Armazenar corretamente significa:
•	 Possibilitar resultados ideais de lixamento
•	 Garantir vida útil duradoura
•	 Garantir capacidade de êxito
•	 Baixar custos

Pode ser evitado o seguinte:
•	 Alteração nas dimensões
•	 Curvamento
•	 Redução da eficiência no polimento
•	 Travamento da fita
•	 Flutuação da fita
•	 Ruptura da cinta ou da emenda

Cuidado!
Tratar com cuidado

Temperatura ideal
15 – 25 °C (59 – 77 °F)

Não armazenar:
em áreas com fortes 
correntes de ar

Mercadoria pesada
Manusear com duas pessoas

Nas imediações de  
fontes de calor

Mais informações em
www.sia-abrasives.com

Sobre pisos frios

Umidade do ar ideal
40 – 70%

Armazenar em  
local seco
Proteger da umidade 
extrema
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O armazenamento correto 
é muito importante

▶ Armazenar em local seco
Proteger da umidade extrema

▶ Umidade do ar ideal
40 – 70%

▶ Temperatura ideal
15 – 25 °C (59 –77 °F)
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Know-how

MDF / HDF
(consiste principalmente de fi bras de madeira)

O MDF (painel de fi bra de média densidade) constitui um material 
de fi bra de madeira que é um dos painéis de madeira com maior 
crescimento mundial, graças às suas características técnicas. 
O MDF é fabricado a partir de madeira de coníferas de granulação 
muito fi na e sem casca por meio de prensagem suave, sendo 
homogêneo nos sentidos longitudinal e transversal.

O MDF pode ser processado facilmente e uma utilização frequente 
é a de material de suporte para pisos laminados e na indústria 
de móveis, onde a possibilidade de processamento dos cantos 
(perfi lamento) é valorizada.

Aglomerado
(consiste principalmente de serragem)

Aglomerado é um subgrupo de painéis de partículas de madeira 
e é uma folha plana, comprimida com uma superfície feita a partir 
de chips especialmente fi nos. Ele é produzido com  vibração pro-
jetante e pneumática, o que possibilita uma transição gradual da 
camada central de granulação grossa para a camada superior 
fi na.

Na maioria dos casos, o aglomerado é folheado ou revestido 
com uma camada protetora. Como a face do aglomerado 
é muito áspera, ela raramente é usinada, mas munida de bordas 
de madeira maciça, por exemplo.

Madeira compensada / madeira maciça
(consiste principalmente de folheados)

Como madeira compensada se classifi cam placas de madeira que 
consistem em várias bases de madeira folheada coladas umas 
sobre as outras. Essas camadas são coladas umas sobre as outras, 
cada uma girada em 90°, com as fi bras das superfícies visíveis 
dispostas paralelamente de ambos os lados.

O número de camadas de madeira folheada é ímpar. A madeira 
compensada está disponível em vários tipos de madeira e deve 
ser tratada com um abrasivo adequado à madeira relevante, uma 
vez que apenas a camada mais externa é lixada e não contém 
aglutinante. A madeira compensada é utilizada principalmente na 
construção de móveis, modelagem e design de interiores.
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HPL 
(consiste principalmente de camadas de papel prensadas e 
impregnadas de resina sintética)

Os laminados decorativos de alta pressão consistem de várias 
camadas de papel ou tecidos que são impregnados de resina 
sintética e prensados em placas sob pressão e temperatura. 
Sua superfície pode ter características como resistência a ris-
cos, resistência ao calor ou à luz e neutralidade de odor. 

Eles são utilizados em tampos de mesa, folhas de portas, 
móveis e bancadas de cozinha. Eles são polidos na parte de 
trás para uma fi xação ideal.

Placa OSB 
(consiste principalmente de microfolheados)

A placa OSB é um subgrupo dos materiais de aglomerado e 
consiste em três camadas na sua forma clássica. Cavacos longos 
e fi nos são alinhados e prensados no processo de produção.

Em virtude das suas características técnicas, ela é utilizada prin-
cipalmente no acabamento da estrutura e design de interiores e 
como material de embalagem ou painel de cofragem. A estrutura 
de cavacos confere à placa OSB sua aparência característica, 
o que a torna adequada para aplicações “invisíveis”, assim 
como para fi ns decorativos, razão pela qual também é usada na 
fabricação de móveis.
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P036 P040 P050 P060

Nossa recomendação para você

Calibração: taxa de remoção 80% – 90%

Grão P36 – P50

Estação 1.1

Estação 1.2

Grão

Cinta

Grão

Cinta

Grão

Cinta

Estado real Estado real Estado real 

Estação 2.1

Estação 2.2

Estação 3.1

Estação 3.2

Grão P50 – P80

A melhor sequência de grãos
Uma sequência otimizada de grãos infl uencia posi-
tivamente não apenas no resultado do polimento, 
mas também contribui em larga escala para um 
processamento mais econômico de superfícies. 

RecomendaçãoRecomendaçãoRecomendação
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Polimento fi no: taxa de remoção 10% – 20%

Grão

Cinta

siaslide pad

Grão

Cinta

siaslide pad

Estado real Estado real Estado real 

Grão

Cinta

siaslide pad

Estação 4.1

Estação 4.2

Estação 5.1

Estação 5.2

Estação 6.1

Estação 6.2

Grão P80 – P120 Grão P120 – P220

Cintas abrasivas

Sistema siaslide pads

Notas: 
• 3708 siapan
• 2718 siapan+
• 1718 siapan

• siaslide pads tipo S
• siaslide pads tipo M
• siaslide pads tipo H

Recomendação Recomendação Recomendação
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