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sia Abrasives – Votre spécialiste de l’abrasif

Notre passion : des solutions abrasives professionnelles, pour l’industrie et l’artisanat.
 
Des procédés abrasifs maîtrisés pour chaque matériau et application, afin de garantir une finition de surface parfaite.

En tant que l’un des plus grands fabricants mondiaux de produits abrasifs de haute qualité, sia conçoit et produit des 
abrasifs déclinés en une large gamme de formes, dimensions et spécifications.
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En savoir 
plus

Notre ambition : offrir des solutions pour des surfaces 
 parfaites grâce à des bandes abrasives haut de gamme

L’avenir de la production d’abrasifs
• Un site de production à la pointe de la technologie, 

parmi les plus performants du secteur
• Utilisation des meilleurs composants pour la fabrication 

des abrasifs
• Résultat : des produits de qualité suisse, réputés pour 

leur précision et leur fi abilité

Maîtrise des processus et contrôle qualité 
• Utilisation de technologies ultra-précises, contrôlées 

au laser et surveillées par ultrasons
• Contrôle de plus de 1000 paramètres de production
• Maîtrise continue des processus de production afi n 

de garantir la meilleure qualité
• Emploi de technologies dernière génération afi n 

d’améliorer la qualité de production
• Garantie de produits d’excellence, avec une qualité 

constamment élevée

“Made in Switzerland”
• Un engagement fort pour notre site de production 

en Suisse
• Intégration des enjeux environnementaux dans les 

processus de production
• Des processus améliorés contribuent à une réduction 

importante des besoins en chauffage
• Emploi de technologies de récupération de chaleur 

pour réduire la consommation d’énergie
• Engagement pour une production éco-responsable 

et la gestion durable des ressources

Technologie de revêtement de pointe
• Finition de ponçage homogène grâce à une disposition 

régulière des grains abrasifs
• Durée de vie maximale grâce à un faible encrassement
• Enlèvement maximal de matière et motif de ponçage 

optimisé grâce à un revêtement électrostatique testé 
au laser 

Raccords de bandes abrasives de haute qualité
• Finition haut de gamme et qualité constante
• Grande stabilité et longue durée de vie
• Solution complète et orientée vers l’optimisation des 

raccods de bandes
• De nombreuses années d’expertise grâce à l’ingénierie 

de sia Abrasives

Les meilleures propriétés antistatiques 
• Moins d’entretien, moins d’usure et une longévité 

accrue des équipements grâce à une diminution de la 
poussière accumulée dans les machines et systèmes

• Optimisation des conditions de travail grâce à la 
réduction de la poussière dans l’air environnant

• Durée de vie prolongée de la bande et meilleure 
résistance grâce à un faible encrassement



6

En tant que leader international dans la fabrication d’abrasifs 
de haute qualité, avec plus de 150 ans d’expérience nous 
connaissons parfaitement les processus de nos clients et 
offrons la solution abrasive idéale pour chaque matériau.

Expertise 
industrielle

sia Abrasives – Solutions abrasives parfaites
Votre expert en abrasifs
Chez sia Abrasives, le ponçage du bois est notre expertise. Notre savoir-faire provient de la fabrication d’abrasifs pour 
bois massif et matériaux composites à base de bois.

Nous proposons une gamme complète et diversifiée pour le traitement des surfaces de bois massif, matériaux à base 
de bois, surfaces solides, peintures et vernis. Les différents formats abrasifs – des disques, bandes larges et bandes 
 croisées aux abrasifs sur mousse disponibles en plusieurs grains – dépassent toutes les attentes en termes de résistance 
mécanique, qualité de surface et durée de vie.

Votre expert en abrasifs. Constatez par vous-même !

Industrie du panneau Fabrication de meubles

Nous répondons aux besoins des industriels fabricants de 
panneaux en bois, contreplaqué, bois massif et panneaux 
minéraux.

Nous proposons des solutions abrasives pour la fabrication 
de meubles sur mesure. Pour le traitement de surface du 
bois massif, des matériaux composites bois et des surfaces 
solides, ainsi que pour l’application d’apprêts et de vernis.

En savoir 
plus
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Nos 
solutions

Nous améliorons votre processus de ponçage – plus efficace, 
plus productif, plus rapide et plus économique. En un mot : meilleur.

Des solutions pour  
les professionnels
Efficacité et économie

•	 sia Abrasives propose des solutions de 
ponçage performantes pour toutes les 
branches de l’industrie.

•	 L’analyse complète des processus de pon-
çage permet de trouver une solution rapide 
et économique pour chaque application.

•	 Notre ambition : l’optimisation des proces-
sus de ponçage.

Des surfaces parfaites
Finition assurée par sia Abrasives

•	 Une finition de surface parfaite offre une 
protection, valorise le design et l’esthé-
tique, ou améliore la fonctionnalité.

•	 Nous vous accompagnons pour obtenir 
le meilleur rendu sur chaque surface.

•	 Notre objectif : répondre à vos besoins 
et exigences.

À vos côtés, où que  
vous soyez
Analyse et optimisation des processus

•	 Nous nous déplaçons directement sur 
votre site pour analyser vos processus  
et concevoir avec vous des solutions 
abrasives sur mesure et durables. 
Ensemble, nous aspirons à l’amélioration.

•	 Nous prenons en compte tous les aspects 
de la chaîne de valeur, les optimisons et 
rendons les coûts transparents et mesu-
rables.

Meilleure qualité
Leader de l’innovation technologique

•	 La meilleure qualité est assurée par 
nos procédés et technologies de 
production les plus modernes.

•	 Grâce au contrôle par ultrasons de 
nos processus, nous maintenons un 
niveau de qualité supérieure.

•	 Des méthodes d’essai standardisées 
garantissent la sécurité maximale des 
produits.

Un partenaire de 
confiance
Expérience et savoir-faire technique

•	 De spécialistes à spécialistes – 
l’accompagnement parfait pour des 
résultats abrasifs performants.

•	 Nos experts mettront leur expérience 
technique à votre service pour trouver 
la solution abrasive parfaite.

•	 À votre service, où que vous soyez. 
Présent dans plus de 80 pays.

Un spécialiste 
expérimenté
Compétent et reconnu

•	 Les abrasifs sont notre cœur de métier.
•	 Nous proposons une gamme d’abrasifs 

complète pour chaque application de 
ponçage.

•	 Plus de 150 ans d’expérience en tant  
que fabricant de produits abrasifs !
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Système sia

Livraison
•	 Transport sécurisé
•	 Respect des délais de livraison
•	 Adaptée aux besoins des clients

Service
•	 Assistance à l’utilisation
•	 Formation technique sur place
•	 Analyse du processus de ponçage

Accompagnement client
•	 Des conseils personnalisés sur place
•	 Par des spécialistes
•	 Bénéficiant d’une solide expertise

sia Abrasives – Votre spécialiste
de l’industrie des panneaux
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Abrasif
•	 Qualité constante
•	 Adapté aux besoins spécifiques  

de l’utilisateur
•	 Identification facile des grains

Emballage et étiquettes
•	 Durabilité
•	 Ouverture et stockage faciles
•	 Manipulation simple

Composants systèmes
•	 Gamme complète « siaslide pad »
•	 Solution de processus pour bande  

abrasive et plateau de ponçage
•	 Utilisé avec succès dans le monde entier
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Système sia

Produit recommandé
Industrie du panneau

Calibrage (grain P36–P80) Ponçage fin (grain P60–P220)

3708 siapan
Performance  
et précision

2718 siapan+
Polyvalence  
et fiabilité

3708 siapan
Performance  
et précision

2718 siapan+
Polyvalence  
et fiabilité

1718 siapan
Le spécialiste  
des finitions

Panneau aggloméré

Panneau de fibres

HPL
Panneau stratifié haute pression

Contreplaqué, bois massif

Panneau OSB
Panneau de grandes particules orientées
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Produit recommandé
Industrie du panneau

Calibrage (grain P36–P80) Ponçage fi n (grain P60–P220)

3708 siapan
Performance 
et précision

2718 siapan+
Polyvalence 
et fi abilité

3708 siapan
Performance 
et précision

2718 siapan+
Polyvalence 
et fi abilité

1718 siapan
Le spécialiste 
des fi nitions

Panneau aggloméré

Panneau de fi bres

HPL
Panneau stratifi é haute pression

Contreplaqué, bois massif

Panneau OSB
Panneau de grandes particules orientées

Taux d’enlèvement

Longévité

Qualité de surface

Utilisation

faible

3708 siapan

2718 siapan+

1718 siapan

très élevé

faible élevé

moyenne très bonne

supérieure inférieure



Gamme de produits
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Idéal pour le ponçage complet des matériaux à base de bois, 
le puissant 3708 siapan assure un calibrage constant et précis 
ainsi qu’un ponçage fi n uniforme.

Avantages
• Convient pour tout le processus de ponçage, du calibrage initial au ponçage fi n
• Modèle de ponçage fi n assuré par un support robuste
• Très longue durée de vie
• Minimise l’usure du plateau de ponçage
• Support très résistant et très stable
• Adapté au ponçage de panneaux fi ns (distance minimale entre les têtes 

de ponçage)
• Convient pour le ponçage de surfaces dures

3708 siapan – Performance et précision

Caractéristiques du produit

Gamme de produits

Type de grain : Carbure de silicium
Support : Mixte papier / toile
Épandage : Électrostatique ouvert P036–P100

Électrostatique fermé P120–P150
Liant : Résine synthétique
Traitement : antistatique

Propriétés

Taux d’enlèvement :
faible très élevé

Longévité :
faible élevé

Qualité de surface :

Utilisation :

moyenne

supérieure

très bonne

inférieure

Raccord de bande

P036 – P050
Le revêtement de grain est décapé dans la zone du chevauchement 
de la couche de toile.

P060 – P150
Joint combiné (chevauché et épissé) avec un ruban inséré du côté abrasif.
Pour des applications spécifi ques, des raccords de bande alternatifs sont 
 disponibles sur demande.
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Avec son support en polyester à la fois robuste et souple, et sa vaste gamme de grains, 
ce produit polyvalent et fi able assure en permanence des résultats de ponçage précis et 
de haute qualité dans toutes les applications, du calibrage de surface à la fi nition.

2718 siapan+ – Polyvalence et fi abilité

Caractéristiques du produit
Type de grain : Carbure de silicium
Support : Toile Z, polyester
Épandage : Électrostatique ouvert P036–P100

Électrostatique fermé P120–P180
Liant : Résine synthétique
Traitement : antistatique

Avantages
• Convient pour tout le processus de ponçage, du calibrage initial au ponçage fi n
• Utilisation universelle sur les panneaux bois et dérivés, contreplaqués et en 

bois massif
• Grande résistance au déchirement
• Résistance élevée aux conditions climatiques
• Robuste face aux changements de bande multiples
• Utilisation simple
• Imperméable et lavable

Propriétés

Taux d’enlèvement :
faible très élevé

Longévité :
faible élevé

Qualité de surface :
moyenne très bonne

Raccord de bande

P036 – P180
Assemblage épissé avec interposition d’un fi lm côté grain, assurant une 
uniformité parfaite et sans surépaisseur, quelle que soit la taille du grain.

Utilisation :
supérieure inférieure



16









Gamme de produits

L’expert du ponçage fi n des panneaux à base de bois : des joints sans 
surépaisseur pour une surface parfaite, sans traces de broutage

1718 siapan – Le spécialiste des fi nitions

Caractéristiques du produit

Type de grain : Carbure de silicium
Support : Papier G
Épandage : Électrostatique ouvert P060–P100

Électrostatique fermé P120–P220
Liant : Résine synthétique
Traitement : antistatique

Avantages
• Spécialement conçu pour le ponçage de fi nition
• Ponçage sans marques de broutage grâce au 

raccord de bande sans surépaisseur
• Minimise l’usure du plateau de ponçage

Propriétés

Taux d’enlèvement :
faible très élevé

Longévité :
faible élevé

Qualité de surface :
moyenne très bonne

Raccord de bande

P060 – P220
Les parties du haut et du bas sont rectifi ées en joint en siffl et et collées. 
Cet assemblage assure un ponçage parfaitement lisse, sans traces de broutage, 
grâce à l’absence de surépaisseur.

Pour des applications spécifi ques, des raccords de bande alternatifs sont 
 disponibles sur demande.

Utilisation :
supérieure inférieure
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80 mm

55 mm

83 mm

Accessoires

sia Beam
Plateaux de ponçage pour machines Steinemann 
et Imeas sur demande.

Qualité de surface

Dé
ca

pa
ge

Propriétés

Longueur : 1345 – 3430 mm

Support en mousse

Support en mousse

Revêtement d’appui (feutre)

Matière à base de bois

Matière à base de bois

Matière à base de bois

Revêtement antifriction en graphite

Revêtement antifriction en graphite

Revêtement antifriction en graphite

pad siaslide S (soft)

pad siaslide M (moyen)

pad siaslide H (dur)

Avantages
• Offre complète et unifi ée : le plateau de ponçage et le pad siaslide combinés.
• Optimisation du temps : plateau de ponçage à installation permanente, 

 réduction des temps de réglage.
• Utilisation simple : installation facile du pad dans le plateau de ponçage
• Résultats précis : une précision constante tout au long du processus de ponçage.
• Qualité : fi abilité et durabilité pour une effi cacité maximale

Type H et M
Objectif : préparation d’un ponçage de fi nition adapté aux premiers plateaux 
de ponçage

Type S
Conçu pour optimiser la qualité de surface, adapté aux derniers plateaux 
de  ponçage

Système siaslide pad – La base pour une fi nition parfaite 

Caractéristiques du produit
Support profi lé : Matière à base de bois
Revêtement : pad H : Feutre synthétique – pad M et S : Mousse PU
Revêtement antifriction : Toile enduite de graphite

Type H

Type M

Type S
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Stockage

Pour la qualité de votre surface, il est essentiel de stocker correctement les bandes de ponçage en tenant compte des variations d’humidité et de température. 

Un stockage correct signifie :
•	 Permettre des résultats de ponçage optimaux
•	 Garantir la durée de vie
•	 Obtenir des performances
•	 Réduire les coûts

Il est possible d’éviter :
•	 Changement dimensionnel
•	 Courbure
•	 Baisse des performances de ponçage
•	 Glissement de la bande
•	 Vibrations des bandes
•	 Rupture des bandes ou des raccords

Attention !
À manipuler avec 
précaution

Température optimale
15 – 25 °C (59 – 77 °F)

Ne pas stocker :
Dans les zones de courants 
d’air importants

Marchandises lourdes
La manipulation doit être 
effectuée par deux personnes

Près des sources  
de chaleur

Plus d’informations sur
www.sia-abrasives.com

Sur sols froids

Taux d’humidité 
optimal
40 – 70%

Conserver dans  
un endroit sec
Protéger contre  
l’humidité extrême
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Un stockage adéquat 
est crucial

▶ Conserver dans un endroit sec
Protéger contre l’humidité extrême

▶ Taux d’humidité optimal
40 – 70%

▶ Température optimale
15 – 25 °C (59 – 77 °F)
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Savoir-faire

Panneau MDF / HDF
(se compose principalement de fi bres de bois)

Le panneau MDF (panneau de fi bres à densité moyenne) est un 
matériau en feuille composé de fi bres de bois dont les propriétés 
techniques en font l’un des matériaux à base de bois à la crois-
sance la plus rapide au monde. Il est fabriqué à partir de fi bres 
fi nement broyées de bois résineux sans écorce, puis obtenu par 
un processus de compression douce, ce qui le rend homogène 
tant en longueur qu’en largeur.

Le panneau MDF est facile à travailler et est souvent utilisé 
comme support pour les sols stratifi és ainsi que dans l’industrie 
du meuble, où le traitement des chants (profi lage) est très 
apprécié.

Panneau aggloméré
(se compose principalement de copeaux de bois)

Le panneau de particules mélaminé est un sous-groupe du pan-
neau de particules de bois et se présente sous forme de pan-
neau plat et compressé, avec une surface constituée de copeaux 
de très fi ne granulométrie. Il est fabriqué par des procédés de 
dispersion par gravité ou par air, ce qui permet une transition 
progressive de la couche interne à gros grains vers la couche 
externe à grains fi ns.

Dans la plupart des cas, le panneau aggloméré est plaqué ou 
recouvert d’un revêtement. La face avant du panneau aggloméré 
étant très rugueuse, elle est rarement traitée, mais plutôt recou-
verte de chants en bois massif, par exemple.

Contreplaqué / Bois massif
(se compose principalement de bois replaqué)

Le contreplaqué désigne des panneaux de bois composés de 
 plusieurs couches de placage. Chaque couche est pivotée de 90° 
avant d’être collée à la couche inférieure, le fi l du bois sur les 
 surfaces visibles étant parallèle des deux côtés.

Le nombre des couches de placage est impair. Le contreplaqué 
est disponible en différentes essences de bois et doit être travaillé 
avec un abrasif adapté au bois concerné, car seule la couche 
superfi cielle est poncée et celle-ci ne contient aucun liant. 
Le contreplaqué est principalement utilisé dans la fabrication 
de meubles, de maquettes et dans l’aménagement intérieur.
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HPL 
(il est principalement constitué de couches de papier imprégnées 
de résine synthétique et compressées)

Les stratifi és décoratifs haute pression sont constitués de 
multiples couches de papier ou de textiles, imprégnées de 
résine synthétique, qui sont pressées sous l’action de la pres-
sion et de la chaleur pour former des panneaux. Leur surface 
peut présenter des propriétés telles que la résistance aux 
rayures, à la chaleur ou à la lumière, ainsi que la neutralité 
des odeurs. 

Ils sont utilisés dans les plateaux de table, les vantaux de 
porte, les meubles et les plans de travail de cuisine. Pour une 
adhérence optimale, ils sont poncés au dos.

Panneau OSB 
(composé principalement de micro-placages)

L’OSB (Oriented Strand Board ou panneau de particules orien-
tées) est une sous-catégorie des panneaux de particules de bois 
et se compose traditionnellement de trois couches. Les copeaux 
longs et fi ns sont alignés et compressés au cours du processus de 
production.

En raison de ses propriétés techniques, il est principalement 
utilisé dans les travaux de structure et d’aménagement intérieur, 
ainsi que comme matériau d’emballage ou panneau de coffrage. 
La structure des copeaux confère à l’OSB son aspect caractéris-
tique, le rendant adapté aussi bien aux applications "invisibles" 
qu’aux usages décoratifs, c’est pourquoi il est également utilisé 
dans la production de meubles.
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P036 P040 P050 P060

Notre recommandation pour vous

Ponçage calibrage : décapage 80 % – 90 %

Grain P36 – P50

Station 1.1

Station 1.2

Grain

Bande

Grain

Bande

Grain

Bande

Réel Réel Réel 

Station 2.1

Station 2.2

Station 3.1

Station 3.2

Grain P50 – P80

Ordre de grain optimal
L’utilisation d’une séquence de grain optimale lors 
du ponçage améliore non seulement les résultats, 
mais est également cruciale pour obtenir le traite-
ment de surface le plus économique. 

RecommandationRecommandationRecommandation
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Ponçage fi n : décapage 10 %–20 %

Grain

Bande

siaslide Pad

Grain

Bande

siaslide Pad

Réel Réel Réel 

Grain

Bande

siaslide Pad

Station 4.1

Station 4.2

Station 5.1

Station 5.2

Station 6.1

Station 6.2

Grain P80 – P120 Grain P120 – P220

Bandes abrasives

Système de pad siaslide

Notes : 
• 3708 siapan
• 2718 siapan+
• 1718 siapan

• pads siaslide de type S
• pads siaslide de type M
• pads siaslide de type H

Recommandation Recommandation Recommandation
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