
Panel üretimi
Sistemli zımpara çözümleri
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sia Abrasives – Zımpara uzmanınız

Tutkumuz, endüstri ve zanaatkarlık için profesyonel zımpara çözümleri üretmektir.
 
Her malzeme, her zımpara kullanımı ve her zımpara uygulaması için açıkça tanımlanan zımparalama 
prosesleri ile her zaman mükemmel yüzeye giden doğru yolu buluyoruz.

Yüksek kaliteli zımpara ürünlerinin dünya çapında lider üreticilerinden biri olarak çok çeşitli şekillerde, 
boyutlarda ve özelliklerde zımparalama kağıtları geliştiriyor ve üretiyoruz.
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Daha 
fazla bilgi

Amacımız; mükemmel yüzey için en yüksek kalitede 
 zımpara bantları üretmektir.

Zımpara malzemesi üretiminin geleceği
• Sektörde dünyanın en modern üretim tesislerinden biri
• Zımpara malzemesi üretiminde en iyi bileşenlerin 

kullanılması
• Sonuç: Hassasiyet ve güvenilirlikleriyle bilinen İsviçreli 

kaliteli ürünler

Süreç kontrolü ve kalite kontrolü 
• Yüksek hassasiyetli, lazer kontrollü ve ultrasonik 

izlemeli teknolojilerin kullanımı
• 1000’den fazla proses parametresinin izlenmesi
• Kaliteyi sağlamak için üretim süreçlerinin kalıcı 

olarak ayarlanması ve kontrol edilmesi
• Üretim kalitesini optimize etmek için en son 

teknolojilerin kullanımı
• Tutarlı kalitede en iyi ürünlerin garanti edilmesi

“Made in Switzerland” 
• İsviçre’deki üretim merkezine bağlılık
• Üretimde ekolojik yönlerin dikkate alınması
• Optimize edilmiş prosesler, ısıtma enerjisi ihtiyacını 

önemli ölçüde azaltır
• Enerji tasarrufu için ısı geri kazanım sistemlerinin 

kullanımı
• Çevre dostu üretim ve kaynakların korunması için 

taahhüt

En modern kumlama teknolojisi
• Özellikle düzenli kum konumlandırması sayesinde çok 

düzgün yayma şablonu
• Düşük tıkanma sayesinde en yüksek dayanım süresi
• Lazerle test edilmiş elektrostatik kumlama sayesinde 

maksimum kazıma ve optimize edilmiş zımpara sonucu 

En iyi bant bağlantıları
• Yüksek kaliteli işçilik ve yüksek kalite tutarlılığı
• Yüksek stabilite ve kullanım ömrü
• Kapsamlı, çözüm odaklı bant bağlantı konsepti
• sia Abrasives Engineering’in uzun yıllara dayanan 

bilgi birikimi

En iyi antistatik 
• Makinelerde ve ünitelerde daha düşük toz birikmesi 

sayesinde daha az temizlik gereksinimi, daha düşük 
aşınma ve daha uzun ekipman ömrü

• Düşük tozlu ortam havası sayesinde daha iyi çalışma 
koşulları

• Düşük tıkanma sayesinde daha yüksek bant ömrü 
ve daha uzun kullanım ömrü
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Yüksek kaliteli zımpara ürünlerinin tüm dünyadaki lider 
üreticilerinden biri olarak, 150 yıldan uzun süreye dayanan 
deneyimlerimiz ve yenilikçi gücümüzle müşterilerimizin 
süreçlerini iyi biliyoruz ve her malzeme için doğru zımpara 
çözümünü sunabiliyoruz.

Endüstriyel 
yetkinlik

sia Abrasives – Mükemmel zımpara çözümleri
Zımparanın uzmanıyız
Ahşap zımparalama alanında sia Abrasives olarak deneyimli ustalarız. Köklerimiz, masif ahşap ve 
ahşap malzemeler için zımpara malzemeleri üretimine dayanmaktadır.

Kapsamlı ürün gamımız masif ahşap, ahşap, mineral malzemelerin yanı sıra boya ve cilalarda yüzey 
 işleme için oldukça etkileyici özellikler taşıyor. Çeşitli zımpara malzemesi şekilleri – disklerden geniş 
ve kros bantlarına, farklı sertlik derecelerine sahip zımpara süngerlerine kadar – mekanik yük, yüzey 
 kalitesi ve kullanım ömrü açısından tüm beklentileri aşmaktadır.

Zımparanın uzmanıyız. Etkilenmeye hazır olun!

Panel üretimi Mobilya imalatı

Yetkinliğimiz ahşap paneller, kontrplak, masif ahşap, 
 mineral panellerin endüstriyel üreticilerinin taleplerini 
 karşılamaktadır.

Özel ölçülü mobilya üretimi için zımpara çözümleri sunu­
yoruz. Masif ahşap, ahşap ve mineral malzemelerin yüzey 
işlemeleri ve astar folyoları ve cilalarla son işlemler için.

Daha 
fazla bilgi
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Çözümlerimiz

Zımparalama sürecinizi daha başarılı – daha verimli, daha üretken, 
daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getiriyoruz. Kısaca: Daha iyi.

Profesyoneller  
için çözümler
Verimli ve ekonomik

•	 sia Abrasives zımpara çözümleri her 
sektörde başarıyla kullanılıyor.

•	 Zımparalama proseslerinin bütünsel 
analizleri hızlı ve tasarruflu uygula­
malar sağlıyor.

•	 Çalışma prosesinin verimliliği ise en 
önemli hedefimizi oluşturuyor.

Mükemmel yüzeyler
sia Abrasives ile son kat

•	 Mükemmel yüzeyler koruma, tasarım, 
estetik veya işlevsellik sunar.

•	 Her yüzeyde en iyisini elde etmeniz 
için size destek oluyoruz.

•	 İstekleriniz hedefimizi oluşturur.

Şahsen yerinde
Analiz etme ve optimize etme

•	 Doğrudan yerinde hizmet veriyoruz; 
süreçleri birlikte analiz ediyor ve 
bireysel, sürdürülebilir zımpara 
çözümleri geliştiriyoruz. Birlikte 
iyileştirmeler için çabalıyoruz.

•	 Değer zincirinin tüm yönlerini göz 
önünde bulunduruyor, optimize 
ediyor ve toplam maliyetleri şeffaf  
ve ölçülebilir hale getiriyoruz.

Üst kalite
Yenilikçi teknoloji lideri

•	 En modern üretim işlemleri ve tekno­
lojiler en yüksek kaliteyi garanti eder.

•	 Ultrasonik sistem denetimli prosesler 
sürekli yüksek kalite seviyesi sunar.

•	 Standartlaştırılmış test işlemleri en iyi 
ürün güvenliğini sağlar.

Yetkin ortak
Teknolojiden anlayan ve deneyimli

•	 Zımparalamada başarı için profes­
yonellerden profesyonellere en iyi 
danışmanlık.

•	 Teknik açıdan deneyimli uzman­
larımız sizin için uygun zımpara 
çözümünü bulur.

•	 Her yerde yanınızdayız. Dünya 
çapında 80’i aşkın ülkede.

Deneyimli uzman
Rutinleşmiş ve başarısını kanıtlamış

•	 Temel yetkinliğimiz zımparalardır.
•	 Her zımparalama işi için eksiksiz 

seçenekler sunuyoruz.
•	 150 yılı aşkın deneyime sahip bir 

üreticiyiz!
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sia Sistemi

Teslimat
•	 Güvenli taşıma
•	 Zamanında teslimat
•	 Müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış

Hizmet
•	 Uygulamada destek
•	 Yerinde eğitim
•	 Zımpara sürecinin analizi

Müşteri danışmanlığı
•	 Yerinde kişisel danışmanlık hizmeti
•	 Uzmanlar tarafından
•	 Uzun yıllara dayanan deneyimle

sia Abrasives – Biz
levha endüstrisinde uzmanız
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Zımpara
•	 Sürekli yüksek kalite
•	 Kullanıcıya özel olarak uyarlanmış
•	 Çok iyi okunabilir kum boyutu

Paketleme ve etiketler
•	 Sürdürülebilirlik
•	 Açılması ve depolanması kolaydır
•	 Kolay kullanım

Sistem bileşenleri
•	 Kapsamlı «siaslide pad» ürün gamı
•	 Tabanlı zımpara bandı için proses çözümü
•	 Dünya çapında başarıyla kullanılmaktadır
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sia Sistemi

Ürün önerisi
Panel üretimi

Kalibrasyon (kum P36–P80) Hassas zımparalama (kum P60–P220)

3708 siapan
Doğru tam güç 

2718 siapan+
Güvenilir,  
çok yönlü seri

3708 siapan
Doğru tam güç 

2718 siapan+
Güvenilir,  
çok yönlü seri

1718 siapan
ince iş uzmanı 

Sunta

Elyaflı levha

HPL
High-pressure laminantlar

Kontrplak, masif ahşap

OSB
Oriented Strand Board
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

























Ürün önerisi
Panel üretimi

Kalibrasyon (kum P36–P80) Hassas zımparalama (kum P60–P220)

3708 siapan
Doğru tam güç

2718 siapan+
Güvenilir, 
çok yönlü seri

3708 siapan
Doğru tam güç

2718 siapan+
Güvenilir, 
çok yönlü seri

1718 siapan
ince iş uzmanı

Sunta

Elyafl ı levha

HPL
High­pressure laminantlar

Kontrplak, masif ahşap

OSB
Oriented Strand Board

Yüzey kazıma performansı

Kullanım ömrü

Yüzey kalitesi

Kullanım

düşük

3708 siapan

2718 siapan+

1718 siapan

çok yüksek

kısa çok uzun

Orta çok iyi

İddialı Kullanımı kolay



Ürün yelpazesi
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







Güçlü 3708 siapan, sürekli ve hassas kalibrasyondan ahşap malzemelerin hassas 
zımparalanmasına kadar tüm zımparalama işlemleri için idealdir.

Avantajlar
• Kalibrasyon zımparalamasından hassas zımparalamaya kadar 

tüm zımparalama prosesi için uygundur
• Stabil taban sayesinde güzel yüzeyler
• Çok uzun dayanım süresi
• Zımpara pabucu için malzemeyi koruyucu
• Yüksek mukavemete ve sağlamlığa sahip taban
• İnce panellerin zımparalanması için uygundur (zımpara başlıkları 

arasındaki mesafe düşüktür)
• Sert yüzeylerin zımparalanması için uygundur

3708 siapan – Doğru tam güç

Ürün profili

Ürün yelpazesi

Kum türü: Silisyum karbür
Taban: Kağıt/bez kombinasyon
Püskürtme şekli: Elektrostatik açık P036–P100

Elektrostatik olarak kapalı P120–P150
Bağlantı: reçine üstüne reçine
Donanım: antistatik

Özellikler

Yüzey kazıma 
performansı:

düşük çok yüksek

Kullanım ömrü:
kısa çok uzun

Yüzey kalitesi:

Kullanım:

Orta

İddialı

çok iyi

Kullanımı kolay

Bant bağlantısı

P036 – P050
Örtüşen doku tabakası bölgesinde kumlar aşınmıştır.

P060 – P150
Örtüşen ve kenarları birleştirilmiş bağlantı ile kum tarafına yerleştirilmiş 
folyo kombinasyonu.
Özel uygulamalar için talep üzerine alternatif bant bağlantıları mevcuttur.
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







Sağlam ve esnek polyester mesnetli, geniş kum aralığına sahip güvenilir, çok yönlü 
seri; kalibrasyon zımparalamasından hassas zımparalamaya kadar tüm uygulamalarda 
her zaman hassas ve yüksek kaliteli zımparalama sonuçları sağlar.

2718 siapan+ – Güvenilir, çok yönlü seri

Ürün profili
Kum türü: Silisyum karbür
Taban: Z bez, polyester
Püskürtme şekli: Elektrostatik açık P036–P100

Elektrostatik olarak kapalı P120–P180
Bağlantı: reçine üstüne reçine
Donanım: antistatik

Avantajlar
• Kalibrasyon zımparalamasından hassas zımparalamaya kadar 

tüm zımparalama prosesi için uygundur
• Ahşap malzemeler, kontrplak ve masif ahşap paneller üzerinde 

üniversal olarak kullanılabilir
• Yüksek yırtılma mukavemeti
• Yüksek iklim mukavemeti
• Birden fazla bant değişikliği için uygundur
• Kolay kullanım
• Su geçirmez ve yıkanabilir

Özellikler

Yüzey kazıma 
performansı:

düşük çok yüksek

Kullanım ömrü:
kısa çok uzun

Yüzey kalitesi:
Orta çok iyi

Bant bağlantısı

P036 – P180
Kum aralığında aşırı kalınlık olmadan, kum tarafına yerleştirilmiş bir folyo 
ile birleştirilmiş bağlantı.

Kullanım:
İddialı Kullanımı kolay
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







Ürün yelpazesi

Ahşap panellerin hassas zımparalanmasında uzman: Aşınma izleri 
olmayan kusursuz bir yüzey için aşırı kalınlık içermeyen bağlantılar

1718 siapan – İnce iş uzmanı

Ürün profili

Kum türü: Silisyum karbür
Taban: g­wt kağıt
Püskürtme şekli: Elektrostatik açık P060–P100

Elektrostatik olarak kapalı P120–P220
Bağlantı: reçine üstüne reçine
Donanım: antistatik

Avantajlar
• Özellikle hassas zımparalama için uygundur
• Aşırı kalınlık olmayan bant bağlantısı sayesinde 

aşınma izleri olmayan zımparalama
• Zımpara pabucu için malzemeyi koruyucu

Özellikler

Yüzey kazıma 
performansı:

düşük çok yüksek

Kullanım ömrü:
kısa çok uzun

Yüzey kalitesi:
Orta çok iyi

Bant bağlantısı

P060 – P220
Üst ve alt kanatlar kama şeklinde zımparalanarak birbirine yapıştırılmıştır. 
Bu bağlantı, aşırı kalınlık olmadığı için tamamen aşınma izsiz bir zımparalama sağlar.

Özel uygulamalar için talep üzerine alternatif bant bağlantıları mevcuttur.

Kullanım:
İddialı Kullanımı kolay



17

80 mm

55 mm

83 mm

Aksesuar

sia Beam
Talep üzerine Steinemann ve Imeas makineleri 
için zımpara ayakları.

Yüzey kalitesi

Ka
zım

a

Özellikler

Uzunluk: 1345 – 3430 mm

Destek tabakası (FCKW içermeyen PU köpük)

Destek tabakası (FCKW içermeyen PU köpük)

Destek tabakası (keçe)

Ahşap malzeme

Ahşap malzeme

Ahşap malzeme

Grafitten kayar katman

Grafitten kayar katman

Grafitten kayar katman

siaslide pad S (soft)

siaslide pad M (orta)

siaslide pad H (sert)

Avantajlar
• Tek elden kapsamlı sistem: Zımpara ayağı ve siaslide Pad kombinasyonu.
• Zaman verimliliği: Zımpara ayağı kalıcı olarak takılı kalır, donanım 

değiştirme süreleri kısalır
• Kolay kullanım: Zımpara ayağına karmaşık olmayan ped montajı
• Hassas sonuçlar: Zımparalama prosesinde tutarlı hassasiyet.
• Kalite: Verimliliğe tam odaklanma için güvenilir ve dayanıklı

Tip H ve M
Odak: İlk zımpara ayakları için uygun son kat uygulama hazırlığı

Tip S
Odak: Son zımpara ayakları için uygun yüzey kalitesinin elde edilmesi

siaslide pad sistemi – İnce zımparalamanın temeli 

Ürün profili
Profil taşıyıcı: Ahşap malzeme
Destek tabakası: Ped H: Sentetik keçe – Ped M ve Pad S: PU sünger
Kayar tabaka: Grafit kaplı bez

Tip H

Tip M

Tip S
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Depolama

Zımpara bantlarının nem ve sıcaklık değişimlerini dikkate alarak doğru şekilde saklanması, yüzeyiniz için büyük önem taşır. 

Uygun depolama şu anlama gelir:
•	 En iyi zımpara sonuçlarını mümkün kılma
•	 Uzun kullanım ömrü sağlama
•	 Performansı koruma
•	 Maliyetleri azaltma

Bu sayede aşağıdakilerin önüne geçilebilir:
•	 Boyutsal değişim
•	 Eğrilik
•	 Zımpara performansının azalması
•	 Bant gevşemesi
•	 Bant dalgalanmaları
•	 Bant/bağlantı kopması

Dikkat!
Dikkatli davranın

Optimum sıcaklık
15 – 25 °C (59 – 77 °F)

Şu koşullarda depolamayın:
Güçlü hava akımlarının  
olduğu yerlerde

Ağır yük
İki kişiyle taşıyın

Isı kaynaklarının  
hemen yakınında

Daha fazla bilgi için
www.sia-abrasives.com

Soğuk zeminlerde

Optimum nem oranı
%40 – 70

Kuru bir yerde  
depolayın
Aşırı nemden koruyun
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Uygun depolama 
çok önemlidir

▶ Kuru bir yerde depolayın
Aşırı nemden koruyun

▶ Optimum nem oranı
%40 – 70

▶ Optimum sıcaklık
15 – 25 °C (59 –77 °F)
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Bilgi birikimi

MDF / HDF
(özellikle ahşap lifl erinden oluşur)

MDF plaka (orta yoğunluklu elyafl ı levha), teknik özellikleri nede­
niyle dünya çapında en hızlı büyüyen ahşap malzemelerden biri 
olan bir ahşap elyaf malzemesidir. En ince lifl i, kabuksuz iğne 
yapraklı ağaçlardan hassas presleme işlemiyle üretilir ve uzunla­
masına ve enlemesine yönde homojendir.

MDF plakanın işlenmesi kolaydır; laminant zeminler için taşıyıcı 
malzeme olarak ve kenar işleme (profilleme) özelliği nedeniyle 
mobilya endüstrisinde sıklıkla kullanılır.

Sunta
(özellikle ahşap talaşlarından oluşur)

Sunta, ahşap talaş malzemelerinin bir alt grubudur ve özellikle 
ince talaş yüzeyli bir düz pres levhadır. Atma ve rüzgarla serme 
yöntemiyle üretilir, bu da kaba talaşlı orta tabakadan ince üst 
tabakaya kademeli bir geçiş sağlar.

Çoğu durumda, sunta bir MDF veya bir üst katman ile kaplanır. 
Sunta levhanın ön yüzü çok pürüzlü olduğu için nadiren işlenir, 
bunun yerine örneğin masif ahşap kenarlarla donatılır.

Kontrplak / Masif ahşap
(özellikle ahşap kaplamadan oluşur)

Kontrplak, birbirine yapıştırılmış birkaç kaplama katmanından 
oluşan ahşap levhaları ifade eder. Bu katmanlar, görünür yüzey­
lerin lifl eri her iki tarafta paralel olacak şekilde 90° açıyla birbi­
rine yapıştırılır.

Kaplama katmanlarının sayısı tektir. Kontrplak çeşitli ağaç türle­
rinde mevcuttur ve ilgili ağaç türüne uygun bir zımpara malze­
mesi ile zımparalanmalıdır, çünkü sadece en dış katmanı zımpa­
ralanır ve bu katman herhangi bir bağlayıcı madde içermez. 
Kontrplak çoğunlukla mobilya, maket yapımı ve iç mekan tadila­
tında kullanılır.
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HPL 
(esas olarak reçine emdirilmiş ve preslenmiş kağıt katmanla­
rından oluşur)

Dekoratif yüksek basınçlı laminantlar (İng. high­pressure 
laminates), sentetik reçineye batırılmış ve basınç ve sıcaklık 
altında paneller halinde preslenmiş birkaç kat kağıt veya 
tekstilden oluşur. Yüzeyleri çizilmeye dayanıklılık, ısıya veya 
ışığa dayanıklılık, koku nötrlüğü gibi özelliklere sahip olabilir. 

Masa tablalarında, kapı panellerinde, mobilyalarda ve 
 mutfak tezgahlarında kullanılır. En iyi yapışmayı sağlamak 
için arka tarafl arı zımparalanır.

OSB panel 
(çoğunlukla mikro kaplamalardan oluşur)

OSB panel (İng. oriented strand/structural board), ahşap talaş 
malzemelerin bir alt grubudur ve klasik formunda üç katman­
dan oluşur. Üretim sürecinde uzun ve ince talaşlar hizalanır ve 
preslenir.

Teknik özellikleri nedeniyle, özellikle ham yapı ve iç mekan 
 tadilatında, ambalaj malzemesi veya kalıp paneli olarak kullanılır. 
Talaş yapısı, OSB panele karakteristik görünümünü kazandırır 
ve bu da onu hem “görünmez” uygulamalar hem de dekoratif 
amaçlar için kullanılabilir hale getirir, bu nedenle mobilya üreti­
minde de kullanılır.
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P036 P040 P050 P060

Sizin için önerimiz

Kalibrasyon: Kazıma %80 – %90

Kum P36 – P50

İstasyon 1.1

İstasyon 1.2

Kum

Bant

Kum

Bant

Kum

Bant

Güncel Güncel Güncel 

İstasyon 2.1

İstasyon 2.2

İstasyon 3.1

İstasyon 3.2

Kum P50 – P80

Optimum kum aralığı
Zımparalama işlemi sırasında optimum kum aralığını 
kullanmak, sadece daha iyi zımparalama sonuçları 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mümkün olan en 
ekonomik yüzey işlemeye de önemli katkı sağlar. 

ÖneriÖneriÖneri
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Hassas zımparalama: Kazıma %10 – %20

Kum

Bant

siaslide Pad

Kum

Bant

siaslide Pad

Güncel Güncel Güncel 

Kum

Bant

siaslide Pad

İstasyon 4.1

İstasyon 4.2

İstasyon 5.1

İstasyon 5.2

İstasyon 6.1

İstasyon 6.2

Kum P80 – P120 Kum P120 – P220

Zımpara bantları

siaslide Pad sistemi

Notlar: 
• 3708 siapan
• 2718 siapan+
• 1718 siapan

• siaslide Pads Tip S
• siaslide Pads Tip M
• siaslide Pads Tip H

Öneri Öneri Öneri
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