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sia Abrasives – Su experto en abrasivos

Nuestra pasión son las soluciones profesionales de lijado para la industria y el comercio.
 
Con procesos de lijado claramente definidos para cada material, operación y aplicación de lijado siempre 
encontramos el camino correcto para lograr una superficie perfecta.

Como uno de los mayores fabricantes del mundo de productos de lijado de alta calidad, desarrollamos  
y producimos abrasivos en las formas, dimensiones y especificaciones más diversas.
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Más 
 información

Nuestro nivel de exigencia es la clave para una superfi cie 
perfecta con bandas de lija al máximo nivel

El futuro de la producción de abrasivos
• Una de las plantas de producción más modernas 

del sector
• Utilización de los mejores componentes para la 

producción de abrasivos
• Resultado: productos de calidad suiza, conocidos 

por su precisión y fi abilidad

Control de procesos y control de calidad 
• Uso de tecnologías de alta precisión controladas 

por láser y ultrasonidos
• Control de más de 1000 parámetros de proceso
• Ajuste y regulación permanentes de los procesos 

de producción para garantizar la calidad
• Uso de la tecnología más moderna para optimizar 

la calidad de la producción
• Garantía de productos top en calidad constante

«Made in Switzerland» 
• Compromiso con el centro de producción en Suiza
• Consideración de los aspectos ecológicos en la 

producción
• Procesos optimizados que reducen signifi cativamente 

las necesidades de energía para calefacción
• Uso de sistemas de recuperación de calor para 

ahorrar energía
• Compromiso con la producción respetuosa con el 

medio ambiente y la conservación de los recursos

Tecnología de dispersión puntera
• Patrón de lijado muy uniforme gracias a una 

distribución del grano extremadamente regular
• Vida útil máxima gracias a la reducción de atascos
• Decapado máximo y patrón de lijado optimizado 

gracias a la dispersión electrostática controlada 
por láser 

Las mejores juntas de banda
• Tratamiento de alta calidad y elevada calidad constante
• Alta estabilidad y larga vida útil
• Concepto de unión de banda completo y enfocado 

a la búsqueda de soluciones
• Experiencia de muchos años gracias a la ingeniería 

de sia Abrasives

Antiestática inmejorable 
• Menores costes de limpieza, menor desgaste y mayor 

vida útil de los equipos conseguidos por la menor 
acumulación de polvo en las máquinas y los equipos 
periféricos

• Mejores condiciones de trabajo con un ambiente 
sin polvo

• Vida útil más larga de las bandas y mayor resistencia 
gracias a la reducción de atascos
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Como fabricante líder de abrasivos de alta calidad, con más 
de 150 años de experiencia y un firme compromiso con 
la innovación, conocemos a la perfección los procesos de 
nuestros clientes. Por ello, somos capaces de ofrecerles la 
solución de lijado perfecta para cada material.

Competencia 
industrial

sia Abrasives – Soluciones de lijado perfectas
Somos su especialista en abrasivos
En sia Abrasives somos expertos veteranos en el lijado de madera. Nuestros orígenes se encuentran precisamente 
en la fabricación de abrasivos para maderas macizas y materiales derivados de la madera.

Contamos con una amplia gama de productos excepcionales para el tratamiento de superficies de madera maciza, 
 materiales derivados de la madera y materiales minerales, así como pinturas y barnices.  Los diferentes formatos 
de  abrasivos, desde discos hasta bandas anchas y transversales o esponjas de lijado de diferentes grados de dureza, 
superan todas las expectativas en materia de carga mecánica, calidad de superficie y vida útil.

Somos su especialista en abrasivos. ¡Compruébelo usted mismo!

Industria del tablero Construcción de muebles

Nuestra competencia da respuesta a las necesidades de 
los fabricantes industriales de tableros de materias deriva-
das de la madera, tableros de contrachapado, tableros de 
madera maciza y tableros de materiales minerales.

Ofrecemos soluciones de lijado para la fabricación de 
 muebles a medida. Para el tratamiento de superficies de 
madera maciza, materiales de madera y de minerales, 
así como para el posterior acabado con láminas de impri-
mación y pinturas.

Más 
información
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Nuestras 
soluciones

Hacemos que su proceso de lijado sea aún más satisfactorio:  
más eficiente, más productivo, más rápido y más rentable. En definitiva: mejor.

Soluciones para 
profesionales
Eficientes y rentables

•	 Las soluciones de lijado de sia Abrasives 
se utilizan con éxito en todos los sectores.

•	 Los análisis exhaustivos de los procesos 
de lijado consiguen aplicaciones rápidas  
y económicas.

•	 La productividad del proceso de trabajo 
es nuestra máxima prioridad.

Superficie perfecta
Acabado por sia Abrasives

•	 Las superficies perfectas ofrecen 
protección, diseño, estética o funcio-
nalidad.

•	 Nosotros le ayudamos a sacar lo 
mejor de cada superficie.

•	 Su especificación es nuestro objetivo.

Contigo, estés  
donde estés
Análisis y optimización

•	 Nos desplazamos personalmente hasta 
el lugar de trabajo, analizamos juntos 
los procesos y encontramos soluciones 
de lijado individuales y sostenibles. 
Juntos aspiramos a mejorar.

•	 Analizamos todos los aspectos de la 
cadena de valor, los optimizamos y 
hacemos que los costes totales sean 
transparentes y medibles.

Máxima calidad
Líder tecnológico innovador

•	 Los procedimientos de fabricación  
y tecnologías más avanzados garanti-
zan la máxima calidad.

•	 Los procesos controlados por 
ultrasonidos aseguran un nivel de 
calidad constantemente elevado.

•	 Los métodos de prueba estandariza-
dos garantizan la máxima seguridad 
del producto.

Socio competente
Conocedor de la técnica y experimentado

•	 De profesional a profesional, el mejor 
asesoramiento para un lijado con éxito.

•	 Nuestros asesores con experiencia 
técnica encontrarán la solución de  
lijado adecuada para usted.

•	 Localmente para usted. En todo el 
mundo en más de 80 países.

Especialista con 
experiencia
Experimentado y probado

•	 Los abrasivos son nuestra principal 
competencia.

•	 Disponemos de una completa gama de 
productos para cualquier trabajo de lijado.

•	 ¡Somos fabricantes con más de 150 años  
de experiencia!
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Sistema sia

Entrega
•	 Transporte seguro
•	 Entrega a tiempo
•	 A la medida de las necesidades 

del cliente

Servicio de Atención  
al Cliente

•	 Asistencia en la aplicación
•	 Formación in situ
•	 Análisis del proceso de lijado

Asesoramiento al cliente
•	 Asesoramiento personalizado  

en el lugar que necesites
•	 Por expertos
•	 Con muchos años de experiencia

sia Abrasives – Somos expertos
en la industria del tablero
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Abrasivos
•	 Alta calidad constantemente
•	 Adaptado a las necesidades del usuario
•	 Granulometría muy fácil de leer

Embalaje y etiquetas
•	 Sostenibilidad
•	 Fácil apertura y almacenamiento
•	 Manejo fácil

Componentes del sistema
•	 Surtido completo «esponja siaslide»
•	 Solución de proceso para banda de lija 

con patín de lijado
•	 Utilizado con éxito en todo el mundo
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Sistema sia

Recomendación de producto
Industria del tablero

Calibrado (grano P36–P80) Lijado fino (grano P60–P220)

3708 siapan
La herramienta 
potente y precisa

2718 siapan+
La todoterreno  
fiable

3708 siapan
La herramienta 
potente y precisa

2718 siapan+
La todoterreno  
fiable

1718 siapan
La experta en  
lijado fino

Tablero aglomerado

Tablero de fibra

HPL
Laminados de alta presión

Madera contrachapada, 
madera maciza

OSB
Tablero OSB
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Recomendación de producto
Industria del tablero

Calibrado (grano P36–P80) Lijado fi no (grano P60–P220)

3708 siapan
La herramienta 
 potente y precisa

2718 siapan+
La todoterreno 
fi able

3708 siapan
La herramienta 
 potente y precisa

2718 siapan+
La todoterreno 
fi able

1718 siapan
La experta en 
lijado fi no

Tablero aglomerado

Tablero de fi bra

HPL
Laminados de alta presión

Madera contrachapada, 
 madera maciza

OSB
Tablero OSB

Capacidad de abrasión

Vida útil

Acabado de superfi cie

Manipulación

baja

3708 siapan

2718 siapan+

1718 siapan

muy alta

corta muy larga

medio muy bueno

exigente sencillo



Productos
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La potente 3708 siapan es ideal para todo el proceso de lijado, desde 
una  calibración constante y precisa hasta un lijado fi no y uniforme de 
materiales  derivados de la madera.

Ventajas
• Ideal para todo el proceso de lijado, desde la calibración 

de la superfi cie hasta el lijado fi no
• Resultado del lijado fi no gracias a su robusto soporte
• Vida útil muy larga
• Respetuoso con el patín de lijado
• Soporte con mayor resistencia y dureza
• Adecuada para lijar tableros delgados (poca distancia entre 

los cabezales de lijado)
• Adecuada para lijar superfi cies duras

3708 siapan – La herramienta potente y precisa

Perfi l de producto

Productos

Tipo de grano: carburo de silicio
Soporte: Combinación papel/tela
Clase de dispersión: electrostático abierto P036–P100

electrostático cerrado P120–P150
Encolado: resina sobre resina
Equipamiento: antiestático

Propiedades

Capacidad de abrasión:
baja muy alta

Vida útil:
corta muy larga

Acabado de superfi cie:

Manipulación:

media

exigente

muy buena

sencillo

Junta de bandas

P036 – P050
El recubrimiento abrasivo se desgasta en la zona de la capa superpuesta de tela.

P060–P150
Combinación de junta superpuesta y empalmada con cinta insertada en 
el lado del grano.
Juntas de banda alternativas para aplicaciones especiales bajo pedido.
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La todoterreno fi able con soporte de poliéster fl exible y robusto y una amplia 
gama de granos garantiza resultados de lijado precisos y de alta calidad para 
todas las aplicaciones, desde el lijado de calibración hasta el lijado fi no.

2718 siapan+ – La todoterreno fi able

Perfi l de producto
Tipo de grano: carburo de silicio
Soporte: tejido Z, poliéster
Clase de dispersión: electrostático abierto P036–P100

electrostático cerrado P120–P180
Encolado: resina sobre resina
Equipamiento: antiestático

Ventajas
• Ideal para todo el proceso de lijado, desde la calibración de la 

 superfi cie hasta el lijado fi no
• Puede utilizarse universalmente en tableros derivados de la madera, 

contrachapados y tableros de madera maciza
• Elevada resistencia al desgarro
• Alta resistencia a las condiciones climatológicas
• Apropiada para múltiples cambios de banda frecuentes
• Manejo sencillo
• Resistente al agua y lavable

Propiedades

Capacidad de abrasión:
baja muy alta

Vida útil:
corta muy larga

Acabado de superfi cie:
media muy buena

Junta de bandas

P036 – P180
Junta empalmada con fi lm insertado en el lado del grano, sin exceso de 
espesor en toda la gama de granulometrías.

Manipulación:
exigente sencillo
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Productos

La especialista en el lijado fi no de tableros derivados de la madera: uniones 
sin sobreespesores para una superfi cie impecable y sin marcas de vibración

1718 siapan – La experta en lijado fi no

Perfi l de producto

Tipo de grano: carburo de silicio
Soporte: Papel G
Clase de dispersión: electrostático abierto P060–P100

electrostático cerrado P120–P220
Encolado: resina sobre resina
Equipamiento: antiestático

Ventajas
• Apropiada sobre todo para el lijado fi no
• Lijado sin marcas gracias a la junta de banda sin sobreespesor
• Respetuoso con el patín de lijado

Propiedades

Capacidad de abrasión:
baja muy alta

Vida útil:
corta muy larga

Acabado de superfi cie:
media muy buena

Junta de bandas

P060–P220
La capa inferior y la superior están rectifi cadas en forma de cuña y pegadas 
entre sí. Esta unión permite un lijado sin marcas de ningún tipo, ya que carece 
de sobreespesor.

Juntas de banda alternativas para aplicaciones especiales bajo pedido.

Manipulación:
exigente sencillo
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80 mm

55 mm

83 mm

Accesorios

sia Beam
Patines de lijado para máquinas Steinemann 
e Imeas, disponibles bajo pedido.

Acabado de superfi cie

De
ca

pa
do

Propiedades

Longitud: 1345 – 3430 mm

Capa de apoyo (espuma de PU sin FCCs)

Capa de apoyo (espuma de PU sin FCCs)

Capa de apoyo (fi eltro)

Madera

Madera

Madera

Capa deslizante de grafi to

Capa deslizante de grafi to

Capa deslizante de grafi to

siaslide pad S (soft)

siaslide pad M (medium)

siaslide pad H (hard)

Ventajas
• Sistema completo de un solo proveedor: combinación de patín de lijado 

y esponja siaslide.
• Efi ciencia en el tiempo: el patín de lijado permanece instalado de forma 

 permanente, lo que reduce los tiempos de cambio
• Manejo sencillo: el almohadillado es fácil de instalar en el patín de lijado
• Resultados precisos: precisión constante en el proceso de lijado.
• Calidad: confi able y duradera para un enfoque total en la efi ciencia

Tipo H y M
Enfoque en la preparación para el lijado fi nal, adecuado para los primeros 
patines de lijado

Tipo S
Enfoque en alcanzar la calidad superfi cial, adecuado para los últimos patines 
de lijado

siaslide pad System – La base para el lijado fi no de capas 

Perfi l de producto
Soporte de perfi l: Madera
Capa de apoyo: Pad H: fi eltro sint. – Pad M & Pad S: esponja de PU
Capa deslizante: Tela recubierta de grafi to

Tipo H

tipo M

Tipo S
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Almacenamiento

Para las superficies, es muy importante almacenar correctamente las bandas de lija con respecto a la humedad y los cambios de temperatura. 

Un almacenamiento correcto significa:
•	 Permitir óptimos resultados de lijado
•	 Garantizar una larga vida útil
•	 Mantener las prestaciones del material
•	 Reducir los costes

Se puede evitar lo siguiente:
•	 Variaciones dimensionales
•	 Abombamiento
•	 Reducción del rendimiento de lijado
•	 Salidas de banda
•	 Vibraciones de la banda
•	 Rotura de las uniones de banda

¡Cuidado!
Tratar con cuidado

Temperatura óptima
15 – 25 °C (59 – 77 °F)

No almacenar:
En zonas con fuertes 
corrientes de aire

Mercancías pesadas
Manipular entre dos 
personas

En las inmediaciones  
de fuentes de calor

Más información en
www.sia-abrasives.com

En suelos fríos

Humedad óptima  
del aire
40 – 70 %

Almacenar en un 
lugar seco
Proteger de la humedad 
extrema
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Es muy importante garantizar 
un correcto almacenamiento

▶ Almacenar en un lugar seco
Proteger de la humedad extrema

▶ Humedad óptima del aire
40 – 70 %

▶ Temperatura óptima
15 – 25 °C (59 –77 °F)
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Conocimientos

MDF / HDF
(se compone principalmente de fi bras de madera)

El tablero MDF (tablero de fi bra de densidad media) es un mate-
rial derivado de fi bras de madera que, debido a sus propiedades 
técnicas, se encuentra entre los productos derivados de la madera 
de mayor crecimiento a nivel mundial. Se fabrica a partir de 
madera blanda sin corteza, fi namente desfi brada, mediante un 
prensado cuidadoso, y presenta una estructura homogénea tanto 
en sentido longitudinal como transversal.

El tablero MDF es fácil de trabajar y se utiliza frecuentemente 
como soporte para suelos laminados, así como en la industria 
del mueble, donde se valora especialmente la facilidad de perfi lar 
sus cantos.

Tablero aglomerado
(se compone principalmente de virutas de madera)

El tablero aglomerado es un subgrupo de los materiales deriva-
dos de partículas de madera y es un tablero prensado en plano 
con una superfi cie especialmente fi na. Se fabrica mediante pro-
cesos de distribución por gravedad o aire, que permiten una 
transición gradual desde la capa interna de grano grueso hasta 
la capa externa de grano fi no.

En la mayoría de los casos, el tablero aglomerado se chapa o se 
recubre con una capa superior. Dado que el canto del tablero 
aglomerado es muy tosco, rara vez se lija, sino que, por ejemplo, 
se remata con cantos de madera maciza.

Madera contrachapada / Madera maciza
(se compone principalmente de chapa de madera)

La madera contrachapada hace referencia a tableros de madera 
compuestos por varias capas de chapa encoladas unas sobre 
otras. Estas capas se pegan giradas 90° entre sí, de modo que 
las fi bras de las superfi cies visibles en ambos lados corren en 
paralelo.

El número de capas de chapa es impar. La madera contrachapada 
está disponible en diferentes tipos de madera y debe lijarse con 
un abrasivo adecuado al tipo de madera correspondiente, ya que 
solo se lija la capa más externa que no tiene cola. La madera 
contrachapada se utiliza principalmente en muebles, modelismo 
y construcción de interiores.
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HPL 
(consiste principalmente en capas de papel impregnadas de 
 resina sintética y prensadas)

Los tableros decorativos laminados a alta presión (del inglés 
high-pressure laminates) están formados por varias capas de 
papel o textiles, que están impregnadas en resina sintética y 
se prensan bajo presión y temperatura hasta lograr tableros. 
Su superfi cie puede tener propiedades como la resistencia al 
rayado, al calor o a la luz y la neutralidad de los olores. 

Se utilizan en tableros de mesa, paneles de puertas, muebles 
y encimeras de cocina. Están rectifi cados en la parte posterior 
para una adherencia óptima.

Tablero OSB 
(consiste principalmente en micropartículas de madera 
 contrachapada)

El tablero de OSB (del inglés oriented strand / structural board) es 
un subgrupo de los derivados compuestos a base de virutas 
y se compone en su forma clásica de tres capas. Las virutas largas 
y delgadas se alinean y prensan en el proceso de producción.

Dadas sus características técnicas, se utiliza principalmente en obra 
gruesa y en construcciones interiores, además de como material 
de embalaje o panel de encofrado. La estructura de virutas le da al 
tablero OSB su aspecto característico, que lo hace adecuado para 
aplicaciones "invisibles", así como para fi nes decorativos, razón por 
la cual también se utiliza en la fabricación de muebles.
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P036 P040 P050 P060

Nuestra recomendación para usted

Calibrado: decapado 80 % – 90 %

Grano P36 – P50

Estación 1.1

Estación 1.2

Grano

Banda

Grano

Banda

Grano

Banda

Real Real Real 

Estación 2.1

Estación 2.2

Estación 3.1

Estación 3.2

Grano P50 – P80

La secuencia óptima de grano
Una secuencia óptima de grano en el proceso de 
lijado no solo infl uencia el resultado del lijado de 
forma positiva, sino que ayuda en gran manera a 
que el proceso del tratamiento de la superfi cie sea 
más económico. 

RecomendaciónRecomendaciónRecomendación
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Lijado fi no: decapado 10 % – 20 %

Grano

Banda

siaslide Pad

Grano

Banda

siaslide Pad

Real Real Real 

Grano

Banda

siaslide Pad

Estación 4.1

Estación 4.2

Estación 5.1

Estación 5.2

Estación 6.1

Estación 6.2

Grano P80 – P120 Grano P120 – P220

Bandas de lija

Sistema de esponja 
siaslide

Notas: 
• 3708 siapan
• 2718 siapan+
• 1718 siapan

• siaslide Pads Tipo S
• siaslide Pads Tipo M
• siaslide Pads Tipo H

Recomendación Recomendación Recomendación
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