
Technisch specificatieblad
1958 siapro

Status: OK
Vrijgave: 10.10.2022

Classificatie publieke series
Producttype: Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën: Automotive
Andere industrieën:

Productprofiel
Korreltype: Gemengde korrel met keramisch aandeel

Halfedel aluminiumoxide/blauw verhit
Aluminiumoxide
diamant

100
200; 300; 400
800
1000

Korrelbereik (totaal): 100-1000
Dragermateriaal: Papier (FSC-gecertificeerd)

Folie
mengsel met schuimstofdragermateriaal

100; 200; 300; 400
800
1000

Verspreiding: elektrostatisch 100; 200
elektrostatisch open 300; 400
speciaal procedé 800; 1000

Binding: Volkunsthars
Speciale bekleding:
Uitrusting:

Eigenschappen Technologie
Afnamecapaciteit: 10 - heel hoog - S Performance

- siafastStandtijd: 9 - zeer lang
Afwerking: 7 - goed
Flexibiliteit: 7 - flexibel
Aandrukkracht:

Voordelen
Automotive: - PROfessioneel. 100% veilig een goed resultaat. Perfect resultaat door verfijnde en

intuïtieve korrelvolgorde.
- PROfitabele winst. 70% minder producten kopen. Minder voorraad en gemakkelijker

bestelproces met slechts 9 producten.
- PROductiviteit. 20% tijdsbesparing. Werk sneller door één processtap minder en

geoptimaliseerde korrelkwaliteit.
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Toepassingen
Automotive: - Uitslijpen/lak verwijderen

- Verfijnen
- Vlakschuren plamuur
- Verfijnen plamuur
- Fijnschuren plamuur / opruwen uitspuitzone vulmiddel
- Vlakschuren vulmiddel
- Fijnschuren vulmiddel
- Matteren

Materiaal
Automotive: Lakken ● Lak

Plamuur ● Plamuur
Vulmiddel ◯ Vulmiddel

Confectievormen Bovenconfectie Onderconfectie
Strips - siafast strips

Schijven - siafast schijven

Toepassing Bovengroep Ondergroep
Schuren met handmachine Excenterschuurmachine/

rotatieschuurmachine

Handschuren Handschuren met schuurblok

Slijping: Droog schuren

Details
Niet geschikt voor: - Schuren van glas
Schuuradvies:
Veiligheidsaanbeveling: Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op:

www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia
Abrasives)

- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen
- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming
- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker
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Communicatie
Claim: voor autolakkers. voor u. de PROfessional.
Copy: Met het compacte en intuïtieve programma kan de PROfessional tijd besparen en veilig

een goed resultaat verkrijgen.

Beeldmateriaal: Product Top View (PTV) Voorkant:
Achterkant:

ID
ID 

Toepassingsafbeelding Automotive: ID 9148
Productshow:
Macro-opname:
Verpakkingsafbeelding:
Productgroepafbeelding: ID 9132

ID 9133

●  Hoofdtoepassing
◯  Neventoepassing
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