
1718 siapan
Il nastro carta professionale per risultati di levigatura perfetti,
senza battute



1718 siapan Produzione di mobili

Il nastro carta professionale per risultati di
levigatura perfetti, senza battute
La serie speciale per la levigatura o per la levigatura intermedia
di pannelli in MDF, pannelli di fibre dure e pannelli in masonite:
grazie alla giunzione senza sovraspessore, il 1718 siapan
garantisce una qualità superficiale perfetta, esente da battute.

▶ Levigatura priva di segni di battute, grazie alla giunzione del nastro senza sovraspessore

▶ Basse sollecitazioni sui tamponi di levigatura

▶ Prodotto di resistenza e stabilità superiori

Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: carburo di silicio
Granulometria: 60-220
Supporto: Carta G
Cosparsione: elettrostatica aperta P060 – P100

chiusa P120 – P220
Legante: doppia resina
Equipaggiamento: TopTec

Impiego

Impieghi

– Levigatura intermedia
– Finitura
– Levigatura intermedia di pannelli (levigatura a tampone)
– Levigatura intermedia di pannelli MDF, truciolari e in

masonite (levigatura a tampone)
– Livellamento prima della verniciatura diretta

Materiali
Pannello in masonite; Pannello MDF; Pannello truciolare;
Materiale in legno; Laminato HPL; Pannello in fibra minerale;
Sostanze minerali; Legno duro

Tecnologia
TopTec

La vostra soluzione per superfici perfette
www.siaabrasives.com
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