
2511 siabite
Der Performance-Spezialist für hochwertigen Stahl



2511 siabite Metallbau

Der Performance-Spezialist für hochwertigen Stahl
2511 siabite ermöglicht durch den Selbstschärfungseffekt des
keramischen Korns bei hochlegiertem Stahl bestmögliche
Effizienz.

▶ Weniger Maschinenunterbrüche dank hoher Standzeit

▶ Geringerer Kraftaufwand dank höchster Aggressivität

▶ Wärmereduzierter Schliff dank kühlendem Wirkstoff

▶ Mehr Effizienz dank höchster Performance

▶ Verbesserte Flexibilität dank spezieller Flexung

Produktprofil

Korntyp: Keramischer Korund
Kornbereich: 36; 50-120
Unterlage: X-Gewebe
Streuart: geschlossen
Bindung: Vollkunstharz
Spezialbelag: Kühlender Wirkstoff

Einsatz

Anwendungen

– Schweissvorbereitung
– Abtragen
– Entgraten
– Glätten und Fehler ausgleichen
– Entfernen von Anlassverfärbungen
– Oberflächenschliff
– Strukturieren und Endschleifen

Werkstoffe
Hochlegierter Stahl

Technologie
siafast

www.sia-abrasives.com
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