
Scheda tecnica
1904 siafit

Stato: Ok
Approvazione: 18.11.2024

Classificazione Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto: Abrasivi flessibili
Settori principali: Automotive

Finiture di interni
Altri settori: Aerospaziale

Caratteristiche del
prodotto
Tipo di grana: ossido di alluminio
Granulometria (totale): 120-240; 320; 400-800 FEPA P / ISO 6344
Supporto: Carta al lattice C
Cosparsione: Elettrostatica
Legante: doppia resina
Copertura speciale:
Equipaggiamento:

Caratteristiche Tecnologia
Capacità di asportazione: 6 - media - siasoft
Durata: 7 - lunga
Finitura: 6 - medio
Flessibilità: 7 - flessibile
Pressione di appoggio:

Vantaggi
Finiture di interni: - Si adatta flessibilmente alla forma della superficie

- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Ottima adattabilità alle forme, specialmente in punti di difficile accesso

Automotive: - Si adatta flessibilmente alla forma della superficie
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Ottima adattabilità alle forme, specialmente in punti di difficile accesso

Impieghi
Finiture di interni: - Livellamento o levigatura ad asportazione di superfici

- Microfinitura di superfici
Automotive: - Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso

- Levigatura finale di fondo catalizzato in zone difficilmente accessibili
- Levigatura di forme concave e convesse su materiali diversi
- Livellamento di contorni e forme leggermente arrotondati
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Materiali
Finiture di interni: ● Plastica

Colori ● Colore
Fondi ● Applicazione del fondo
Fondo catalizzato ● Fondo catalizzato
Gesso ● Gesso
Legno ● Legno tenero
Legno ● Legno duro
Materiali legnosi ● Pannello MDF
Materiali legnosi ● Pannello in masonite
Pannelli in fibra di gesso ● Pannelli in fibra di gesso
Sostanze minerali ● Sostanze minerali
Stucco ● Stucco
Vernici ● Vernice

Automotive: Colori ● Colore
Fondi ● Applicazione del fondo
Fondo catalizzato ● Fondo catalizzato
Gelcoats ● Gelcoat poliestere
Materiali compositi ● Materiale composito
Materie plastiche ● Plastica
Stucco ● Stucco
Vernici ● Vernice

Formati della
confezione

Sovraconfezione Sottoconfezione

Rotoli - Rotoli siasoft

Impiego Gruppo superiore Sottogruppo
Levigatura manuale Levigatura manuale

Levigatura: Levigatura a secco

Dettagli
Non adatto per: - Smerigliatura del vetro

- Levigatura ad umido
- Levigatura su pietra

Consigli per la levigatura:
Indicazione di sicurezza: Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili

su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)
- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA
- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una

mascherina per polveri fini
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Per comunicazioni
Claim: Lavorazione flessibile di forme e smussi grazie al supporto in materiale espanso
Copy: L'abrasivo flessibile 1904 siafit per la levigatura manuale con espanso ad effetto

ammortizzante per smussi, forme e punti difficilmente accessibili. Rotoli perforati per
svariati impieghi con qualità siasoft destinati in particolare all'industria automobilistica
nonché alle finiture di interni e alla produzione di mobili.

Materiale iconografico: Product Top View (PTV) Lato anteriore:
Retro:

ID
ID 

Immagine dell'applicazione Finiture di interni:
Automotive:

ID 115495
ID 106360

Presentazione dei prodotti:
Immagine macro:
Immagine della confezione:
Immagine gruppo prodotti:

●  Utilizzo principale
◯  Utilizzo secondario
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