
2572 siabite
Für eine sehr hohe Abtragsrate mit Premium-Qualität



2572 siabite Metallbau

Für eine sehr hohe Abtragsrate mit Premium-
Qualität
Der Profi für Edelstahl und andere Werkstoffe. Dank
Hochleistungskeramikkorn und steifer Polyesterunterlage bietet
die neue Serie siabite 2572 eine sehr hohe Abtragsrate und
Standzeit.

▶ Hohe Lebensdauer

▶ Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn

▶ Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff

▶ Kostenreduktion dank hoher Standzeit

Produktprofil

Korntyp: Keramischer Korund
Kornbereich: 24; 36; 40-80
Unterlage: Y-Gewebe, Polyester
Streuart: geschlossen
Bindung: Vollkunstharz
Spezialbelag: Kühlender Wirkstoff

Einsatz

Anwendungen

– Schweissvorbereitung
– Abtragen
– Entgraten
– Glätten und Fehler ausgleichen
– Entfernen von Anlassverfärbungen
– Oberflächenschliff

Werkstoffe
Hochlegierter Stahl; Stahl; Nichteisenmetall

Ihre Lösung für perfekte Oberflächen
www.sia-abrasives.com
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