
2572 siabite
Voor een zeer hoge afnamecapaciteit met premiumkwaliteit



2572 siabite Metaalbouw

Voor een zeer hoge afnamecapaciteit met
premiumkwaliteit
De prof voor edelstaal en andere materialen. Dankzij een
keramische korrel met hoog prestatievermogen en stijf polyester
dragermateriaal biedt de nieuwe serie siabite 2572 een zeer
hoge afnamecapaciteit en standtijd.

▶ Lange levensduur

▶ Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel

▶ Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof

▶ Kostenreductie dankzij lange levensduur

Productprofiel

Korreltype: Keramische alumiumoxide
Korrelbereik: 24; 36; 40-80
Dragermateriaal: Y-linnen/polyester
Verspreiding: gesloten
Binding: Volkunsthars
Speciale bekleding: Koelende werkzame stof

Toepassing

Toepassingen

– Lasvoorbereiding
– Afschuren
– Afbramen
– Gladmaken en fouten wegwerken
– Verwijderen van aanloopverkleuringen
– Oppervlaktebewerking

Materialen
Hooggelegeerd staal; Staal; Non-ferrometaal
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