
Ficha de datos técnicos
6150 siafleece fd

Estado: no aprobado
Aprobación:

Clasificación Series públicas
Tipo de producto: Abrasivos no tejidos
Industrias principales:
Otras industrias:

Perfil de producto
Tipo de grano:
Granulometría (total):
Base: fibras de Nylon
Recubrimiento: mecánico
Encolado: resina sobre resina
Recubrimiento especial:
Equipamiento:

Propriedades Tecnología
Capacidad de abrasión: 1 - baja - siafast
Resistencia: 8 - larga
Acabado: 8 - bueno
Flexibilidad: 5 - media
Presión de aplicación: 3 - poco

Formas de
confección

Confección superior Confección inferior

Discos - Discos siafast
- Discos siafleece

Aplicación Grupo superior Subgrupo
Abrasión: Lijado en seco, Lijado en húmedo

Detalles
No es idóneo para:
Recomendaciones para el
lijado:
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Detalles
Recomendaciones de
seguridad:

Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes:
www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety

- Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad EN
- Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA
- Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia

Abrasives)

Comunicaciones
Claim:
Texto:
Material gráfico: Vista del producto desde arriba (VPA) Anverso:

Dorso:
ID
ID 

Imagen de la aplicación
Presentación de productos:
Vista aumentada:
Imagen del embalaje:
Imagen de grupos de productos:

●  Aplicación principal
◯  Aplicación secundaria
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