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7241 siacarbon Automotive

cuanto más duro, más eficiente
7241 siacarbon es ideal para el lijado a máquina en húmedo y
en seco de superficies duras: Resultados extraordinarios en el
rectificado de barnices resistentes a arañazos, materiales
compuestos, piezas nuevas, imprimaciones de fábrica y
aluminio junto con un consumo mínimo de abrasivos. 

▶ Excelente rendimiento en materiales duros

▶ Máxima vida útil gracias a la más moderna tecnología de diamante

▶ Aspiración de polvo en superficies completas

▶ Sin encolado en el sistema de agujeros

▶ Riesgo mínimo de sobrelijado en cantos

▶ Mayor rentabilidad gracias al ahorro de tiempo

▶ Valores constantes de abrasión

Perfil de producto

Tipo de grano: diamante
Granulometría: 80; 120; 180; 240; 320;

500
Soporte: Tela
Recubrimiento: Proceso especial
Encolado: resina sobre resina

Aplicación

Aplicaciones

– Lijado de sistemas de barnizado resistentes al rayado y de
materiales compuestos

– Rectificado de piezas nuevas y primeras manos
– Rectificado de aluminio

Materiales
Imprimación KTL; Imprimación epoxi; Barniz resistente a los
arañazos; Aluminio; Plástico; Poliéster Gelcoat

Tecnología
siafast

www.siaabrasives.com
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