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Freigabe: 17.01.2020

Klassifizierung Serie publiczne
Typ produktu: Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien: Motoryzacja

Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:

Produktprofil
Typ ziarna::
Zakres granulacji (cały):
Podłoże:
Rodzaj nasypu:
Spoiwo:
Powłoka specjalna:
Technologia:

Eigenschaften Technologia
Wydajność ścierna:
Żywotność:
Wykończenie:
Elastyczność:
Siła nacisku:

Vorteile
Wykończenie wnętrz: - Samoprzylepny zestaw do przezbrajania, do łatwego montażu w urządzeniu

- Przezbrojenie umożliwia korzystanie ze wszystkich produktów siafast
- Bezstratne przeniesienie energii z urządzenia na materiał

Motoryzacja: - Samoprzylepny zestaw do przezbrajania, do łatwego montażu w urządzeniu
- Przezbrojenie umożliwia korzystanie ze wszystkich produktów siafast
- Bezstratne przeniesienie energii z urządzenia na materiał

Anwendungen
Wykończenie wnętrz:
Motoryzacja: - Zestaw do przezbrajania, do urządzeń bez systemu mocowania na rzepy

Werkstoff
Wykończenie wnętrz:
Motoryzacja:
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Konfektionsformen Oberkonfektion Unterkonfektion
Komponenty systemowe - Zestaw do szlifowania profili

- Zestawy do przezbrajania

Stosowanie Obergruppe Untergruppe
Szlif:

Details
Nie nadaje się do:
Zalecane szlifowanie:
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa:

Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf:
www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation
Claim:
Copy:
Bildmaterial: Product Top View (PTV) Przednia strona:

Tylna strona:
ID
ID 

Zdjęcie zastosowania Wykończenie
wnętrz:
Motoryzacja:

ID 7261
ID 6648

Prezentacja produktów:
Zdjęcie makro:
Zdjęcie opakowania:
Zdjęcie grupy produktów:

●  Hauptanwendung
◯  Nebenanwendung
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