1913 siawat

ABRASIVES La prima scelta per una levigatura ad umido di alta qualita




1913 siawat Aerospaziale

qualita

Leader per la levigatura ad umido, la serie 1913 siawat a base
di ossido di alluminio, con le sue straordinarie caratteristiche
come elevata capacita di asportazione, ottimale resistenza
all'acqua, lunga durata e flessibilita, garantisce da anni risultati
di alta qualita.

‘ La prima scelta per una levigatura ad umido di alta

Elevata uniformita di levigatura

Grande resistenza all’acqua

Grande adattabilita a contorni e forme
Elevata asportazione e buona finitura

Puo essere utilizzato sia a secco che ad umido

Caratteristiche del prodott Impieghi
terist . . . . . .
aratteristiche ce’ prodotio - Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi
Tipo di grana: ossido di alluminio P060 — P1200 catalizzati
carburo di silicio P1500 — P2500 ; ; : ; ; -
VN ST Sggiczégcee\r/ﬁirmce vecchia e nuova prima di verniciare le
Supporto: Carta C (FSC™- P800 — P2500 ) . . . . , o .
PP Certiﬁcat(o) — Rimozione di colature di vernice, bucce d'arancia e inclusioni
Carta D (FSC™- P060 — P600 di polvere
Cosparsione: Eﬁmi‘;ato) ~ Finitura di colori, vernici e fondi catalizzati
Legante: doppia resina - tﬁ/\gﬁ:ﬁgiggtermedla
Impiego Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Vernice; Vernice vecchia; Stucco
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Tecnologia
Plain; siafast
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